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комплект
вес 

створки
ширина 

перекрываемого проема
параметры 

направляющей

ЭКО до 500 кг до 5 м 70х60х4 мм

код длина толщина стенки

011.5 5 м 4 мм

011.6 6 м 4 мм

011.7 7 м 4 мм
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ЕВРО СИСТЕМА

комплект
вес 

створки
ширина 

перекрываемого проема
параметры 

направляющей

ЕВРО до 700 кг до 7 м 90х90х5 мм

006 	 Опора ЕВРО

Опоры в конструкции откатных 
ворот воспринимают нагрузки 
от створки ворот и передают их 
на фундамент, обеспечивают 
перемещение створки.	

012.6 	Направляющая ЕВРО
012.7
012.8
012.9

Направляющая производится 
из высококачественной проч-
ной стали. Гарантируется высо-
кая точность всех направляющих:
допустимый изгиб - не более 1,5 мм/м,
закручивание – не более 0,5 °/м.

код длина толщина стенки

012.6 6 м 5 мм

012.7 7 м 5 мм

012.8 8 м 5 мм

012.9 9 м 5 мм

024 	 Ролик концевой съемный ЕВРО

Ролик концевой создает допол-
нительную опору (совместно с 
ловителем нижним) в закры-
том/открытом положении во-
рот.

030	  Ловитель нижний роликовый ЕВРО

Ловитель нижний воспринима-
ет нагрузку от ролика концевого 
в закрытом/открытом состоя-
нии ворот. Конструкция ловите-
ля позволяет закрывать ворота 
при небольших отклонениях 
створки от рабочей траектории 
движения.	

070 	 Заглушка направляющей ЕВРО

Заглушка предназначена для за-
щиты торца направляющей от по-
падания снега, грязи, листвы и др. 
Заглушка выполнена съемной для 
упрощения обслуживания ворот.
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комплект
вес 

створки
ширина 

перекрываемого проема
параметры 

направляющей

МАКС до 1500 кг до 12 м 130х130х5 мм

код длина толщина стенки

014.6 6 м 5 мм

014.9 9 м 5 мм
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код ширина

052.6 60 мм

052.8 80 мм

052.10 100 мм

®

код наименование под опору

064 М16 ЭКО/ЕВРО

066 М20 МАКС
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комплект вес створки нагрузка на тележку

ЭКО до 600 кг до 300 кг

ЕВРО до 1 000 кг до 500 кг

®

код система вес створки нагрузка на тележку

100 ЭКО 600 кг 300 кг

104 ЕВРО 1000 кг 500 кг

код система вес створки нагрузка на тележку

101 ЭКО 600 кг 300 кг

105 ЕВРО 1000 кг 500 кг

код система длина толщина стенки

011.В ЭКО 6 м 4 мм

012.В ЕВРО 6 м 5 мм

код система
нагрузка на 
кронштейн

160 ЭКО 180 кг

162 ЕВРО 200 кг
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вес створки нагрузка на тележку

до 1 600 кг до 800 кг

®

код размер длина толщина стенки

130 40х35 мм 6 м 2,5 мм

вес створки нагрузка на тележку

до 300 кг до 150 кг

вес створки нагрузка на тележку

до 300 кг до 150 кг

код нагрузка на кронштейн 

164  до 90 кг
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код размер длина толщина 

129.4 40х20 мм 6 м 2 мм

129.6 60х30 мм 6 м 3 мм

129.8 80х40 мм 6 м 3 мм

код диаметр швеллер, код

154.35 35 мм 129.4

154.40 40 мм -

154.47 47 мм -

154.52 52 мм 129.6

код диаметр швеллер, код

156 60 мм 129.6

158 80 мм 129.8
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код диаметр вес створки

887 48 мм 1000 кг

888 68 мм 2500 кг

®

код диаметр вес створки

822 28 мм 100 кг

823 34 мм 250 кг

824 50 мм 400 кг

код диаметр вес створки

832.Л/П 28 мм 125 кг

833.Л/П 34 мм 300 кг

834.Л/П 50 мм 600 кг

код диаметр вес створки

852.Л/П 28 мм 100 кг

853.Л/П 34 мм 200 кг




